Для прошивки рации Baofeng UV-5R мы используем программу Chirp и кабель для прошивки Baofeng UV-5R. Стоить уточнить что мы не перепрошиваем рацию а настраиваем конфигурацию текущей прошивки, так как в данной рации чип программируется только один раз.
[bookmark: _Hlk523952357]Для начала нужно скачать и установить CHIRP. Последнюю версию можно скачать по ссылке http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/.
После подключаем кабель прошивки рации к компьютеру и устанавливаем необходимые драйвера. Не всегда драйвера на диске что присылают с кабелем устанавливаются и работают нормально, поэтому бывает что надо поискать подходящие драйвера в интернете. Но если после установки драйверов в диспетчере устройств нет ошибок возле подключаемого нами устройства, то всё хорошо, драйвера установлены.
[image: http://cband.in.ua/image/data/images/prolific.jpg]
Теперь можно запускать CHIRP. 
Подключаем кабель к рации и ПК, включаем рацию.
Чтобы прочитать текущие настройки баофенга или записать те что сейчас открыты в программе  нажмите Станция > Чтение из станции, или Станция > Запись в станцию. 
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется сохранить «родную» конфигурацию перед какими-либо действиями. 
Чтобы открыть ранее сохраненный файл конфигурации прошивки жмите Файл > Open (Открыть). (файл с расширением .img)
ВНИМАНИЕ! ПРОГРАММА CHIRP МОЖЕТ НЕ ОТКРЫВАТЬ ФАЙЛЫ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ ПАПОК С ИМЕНАМИ КИРИЛИЦЕЙ ИЛИ ИЗ ПАПОК С РАБОЧЕГО СТОЛА!!! ПЕРЕНЕСИТЕ ФАЙЛЫ КОНФИГУРАЦИИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ В ПАПКУ ИМЕНОВАННУЮ ЛАТИНИЦЕЙ!!!
[bookmark: _GoBack]После того как вы прочли текущие настройки или открыли файл с настройками, в окне CHIRP с левой стороны мы видим две вкладки. Memories и Settings.
[image: http://cband.in.ua/image/data/images/CHIRP.jpg]
В вкладке Memories - список каналов. В вкладке Settings - настройки рации.
Описание колонок в редакторе списка каналов.
В общем все настройки данной программы интуитивно понятны.
В вкладке Settings >> Other Settings в первом поле Firmware Message 1 вы видите текущую версию прошивки.
В поле Power On Message 1,2  текст который отображается при включении рации. Для того чтобы он отображался надо в Поле Power On Message выбрать опцию Message.
Далее VHF/UHF Upper/Lower Limit  здесь вы и можете указать нижний и верхние границы частот. Лучше всего оставить как есть, но раз вы решили поэксперементировать то хочу отметить что скорее всего работать рации будут в диапазонах 128-180Мгц, 380-524 Мгц . На приём также, то есть за пределами этих частот они на приём работать скорее всего не будут.
Хочу добавить что все эксперименты с последними двумя полями, да и вообще при прошивке рации, вы делаете на свой страх и риск.
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Setfings |N2 4 Uactora ¢ Wwa 4 Buacybrora ¢ TowTP/L ¢ TowlLIl 4 DTCSTIPZ 4 DTCS Rx Code ¢ DTCS Pol 4 Kpoccpewum 4 flynnerc 4 Cuicuierne ¢~
0 145500000 2M CALL (None) 885 885 03 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
1 433075000 LPDO1  (None) 885 885 03 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
2 433100000 LPD02  (None) 885 885 023 023 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
3 433125000 LPDO3  (None) 885 885 023 023 NN Tone->Tone  (None) 0.000000 -
4 433150000 LPDO4  (None) 885 885 03 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
5 433175000 LPDO5  (None) 885 885 03 023 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
6 433.200000 LPDO6  (None) 885 885 023 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
7 433225000 LPDO7  (None) 885 885 03 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
8 433250000 LPDO08  (None) 885 885 03 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
9 433275000 LPD09  (None) 885 885 03 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
10 433300000 LPD10  (None) 885 885 023 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
11 433325000 LPD11  (None) 885 885 023 023 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
12 433350000 LPD12  (None) 885 885 03 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
13 433375000 LPD13  (None) 885 885 03 023 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
14 433400000 LPD14  (None) 885 885 03 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
15 433425000 LPD15  (None) 885 885 03 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
16 433450000 LPD16  (None) 885 885 03 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
17 433475000 LPD17  (None) 885 885 03 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
18 433500000 LPD18  (None) 885 885 023 023 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
19 433525000 LPD19  (None) 885 885 023 023 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
20 433550000 LPD20  (None) 885 885 03 03 NN Tone->Tone  (None) 0.000000
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